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escripcion general 


Caracteristicas del FT-65E 


jFelicitaciones por su compra del transceptor para radioaficionado Yaesu FT-65E ! 

El FT-65E es un transceptor FM de doble banda, de construccién robusta para cumplir 
con las especificaciones comerciales. Integra las siguientes caracteristicas populares y 
valiosas demandadas por los operadores de radioaficionados de todo el mundo. 


0 Bateria de larga duracién 
Bateria de lon Litio de 7,4 V, 1,950 mAh suministrada. 
Bateria de lon Litio de 7,4 V, 2,500 mAh opcional. 


0 5 vatios de potencia RF fiable 
Potencia de salida de RF: 5,0 W (alta) / 2,5 W (media) / 0,5 W (baja) (@7,4 V) 


0 Cuatro teclas de recuperacion rapida (programables por el usuario) para preferencias 
individuales 
Caracteristica de recuperacién del modo de ajuste y caracteristica de memoria 
rapida. 


0 Audio potente 
Amplificador con conexidn BTL que proporciona un vatio real de audio para su 
funcionamiento en entornos ruidosos. 


0 Construccién de caja robusta 
Cumple la calificacién IP54 y certificacién MIL-STD-810-C, D y E. 


Oj Capacidades de bloqueo 
Bloqueo de teclado/PTT 


0 Caracteristicas de emergencia 
Funcionamiento de emergencia (Alarma, visualizacién de canal de inicio -HOME- y 
destello SOS), equipado con luz LED de linterna. 


O Caracteristica de recepcidn de radio FM 
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Descripcion general 


Acerca de este manual 


Este manual contiene simbolos y convenciones para llamar la atencion en relacion a la 
informacién importante. 


Este icono indica precauciones y alertas de las que el usuario debe ser 
consciente. 


e icono indica notas utiles, consejos e informacién. 


e icono indica otras paginas que contienen informacion relevante. 


Este icono dirige a los usuarios al manual avanzado del FT-65E en el 
sitio web de YAESU, que contiene informacion relevante. 


+ Los ajustes del transceptor en el momento de la compra se indican como "valores por 
defecto" o "ajustes por defecto". 

+ Los nombres de los elementos del modo de ajuste visualizados en la pantalla LCD, asi 
como los nombres de las teclas del transceptor, se presentan en caracteres en negrita en 
este manual. 
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Descripcion general 


Descargando el."Manual Avanzado" 


El manual avanzado proporciona informacion detallada y caracteristicas que se 
encuentran mas alla del alcance y descripciones contenidos en este manual. Descarguese 
el manual avanzado del FT-65E del sitio web de YAESU y consultelo junto con este 
manual de funcionamiento. 


http://www.yaesu.com/ 


Las caracteristicas descritas en el manual avanzado del FT-65E se encuentran a 
continuacion. 


Modo de solo-memoria Bloqueo de canal ocupado (BCLO) 


Escaneado Cambio del nivel de desvio de 
transmision 


Escaneado de memoria Caracteristica Compander 
(Compresor-Expansor) de voz 


Escaneado de alertas meteorologicas Encriptador de inversion (solo version 
para Asia) 


Escaneado de memoria (limite de banda) | Clonado 
(PMS) programable 


Escaneado de "canal prioritario" Modo de (menu) de ajuste 


lluminacion automatica al detener el 
escaneado 
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Accesorios y opciones 


Accesorios suministrados 


0 7,4V, 1,950 mAh SBR-25LI 
Conjunto de bateria de lon Litio recargable 

0) Adaptador CA SAD-20C/U* 

0 Cargador rapido SBH-22 

0 Clip para cintur6én SHB-18 

0 Antena SRA-15 

O Manual de funcionamiento 

O Manual SBR-25LI/SBR-26LI 

0 Tarjeta de Garantia 

Opciones disponibles 

0 7,4V, 1,950 mAh SBR-25LI 
Conjunto de bateria de lon Litio recargable 

0 7,4V, 2,500 mAh SBR-26LI 
Conjunto de bateria recargable lon Litio de gran capacidad 

0 Cargador rapido SBH-22 

0 Adaptador CA SAD-20B*/C*/U*/G* 

Oj Cable de programacién SCU-35 

0) Cable de clonado SCU-36 

0 Micréfono con auricular VOX SSM-512B 


*B: para 120 VCA, C: para 220-240 VCA, U: para 220-240 VCA con clavija BF, G: para 
230 VCA 

La disponibilidad de los accesorios puede variar. Algunos accesorios se suministran de 
serie segun los requisitos locales, mientras que otros pueden no estar disponibles en 
algunas regiones. Este producto esta disefiado para rendir éptimamente cuando se utiliza 
con accesorios originales Yaesu. Yaesu no sera responsable de ningun dafio sufrido por 
este producto ni de posibles accidentes como un incendio, fuga o explosién de un conjunto 
de bateria, etc., ocasionado por el mal funcionamiento de accesorios de marcas distintas a 
Yaesu. Consulte a su distribuidor Yaesu para obtener informacion referente a los mismos 
y cualquier opcién que esté disponible como novedad. La conexién de cualquier accesorio 
no autorizado por Yaesu, en caso de que ocasionara dafios, puede invalidar la garantia 
limitada en este aparato. 
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Precauciones de seguridad (asegurese de leerlo) 


Asegurese de leer estas importantes precauciones, y utilizar 
este producto de forma segura. 


Yaesu no sera responsable de los fallos o problemas originados durante 
el empleo o mal uso de este producto por parte del comprador o por parte 
de terceros. Asimismo, Yaesu no sera responsable de los dafios originados 
durante el uso de este producto por parte del comprador o por parte de 
terceros, excepto en el caso en que se fije por ley la obligacién de pago por 
dafios. 


Significados y tipos de senales 


Esta sefal indica una situacién inminentemente 

PELIGRO peligrosa que, si no se evita, podria ocasionar la 
muerte o graves lesiones. 

Esta sefal indica una situacioOn potencialmente 

peligrosa que, si no se evita, podria ocasionar la 
ADVERTENCIA __ Muerte o graves lesiones. 

Esta sefial indica una situacién potencialmente 

peligrosa que, si no se evita, podria ocasionar lesiones 


PRECAUCION leves o moderadas o solo dafos en la propiedad. 


Tipos y significados de los simbolos 


efecto de usar este producto con seguridad. Por ejemplo, ® indica que el 


S Estos simbolos significan acciones prohibidas, que no deben realizarse al 
producto no debe desmontarse. 


efecto de usar este producto con seguridad. Por ejemplo, @ indica que 


1) Estos simbolos significan acciones requeridas, que deben realizarse al 
debe sacarse el enchufe de alimentacion. 


Manual de funcionamiento del FT-65E 5 


iones de seguridad (asegurese de leerlo) 


/\ PELIGRO 


No utilizar este producto en una 
zona en la que los transmisores 
RF estén prohibidos, como por 
ejemplo dentro de un hospital, 
avion o tren. 

Este producto puede afectar a 

los dispositivos electronicos o 
médicos. 


No utilice este producto 
mientras esté montando en 
bicicleta o conduciendo un 
coche. Pueden producirse 
accidentes. 

Asegurese de detener el vehiculo 
o el coche en un lugar seguro 
antes de utilizar este producto. 


No lleve a cabo una transmision 
en un lugar con mucha gente 
por la seguridad de las personas 
que utilicen un dispositivo 
médico como un marcapasos. 
La onda de radio emitida desde 
este producto puede provocar el 
mal funcionamiento del dispositivo 
médico y dar como resultado un 
accidente. 


No toque con las manos 
descubiertas ningun material 
que se esté drenando del 
conjunto de bateria o de la 
pantalla LCD. 

Existe riesgo de quemaduras de 
origen quimico si el liquido se 
adhiere a la piel o a los ojos. En 
dicho caso, consulte a un médico 
inmediatamente. 


© 


© 


El producto quimico que pudiera 
adherirse a su piel o introducirse 
en su ojo puede ocasionar 
quemaduras quimicas. En dicho 
caso, consulte a un médico 
inmediatamente. 

La onda de radio emitida por el 
transmisor puede hacer que el 
dispositivo médico funcione mal 
con resultado de heridas o muerte. 


No utilice este producto ni el 
cargador de bateria en ningun 
lugar donde se generen gases 
inflamables. 

Puede producirse un incendio 0 
una explosion. 


© 


© 


No debe soldar ni cortocircuitar 
los terminales del conjunto de 
bateria. 

Puede ocasionarse un incendio, 
sobrecalentamiento, una explosion 
0 llamas. 

No transporte el conjunto de bateria 
llevando un collar, un pasador 
para el pelo o pequefios objetos 
metalicos. Puede ocasionarse un 
cortocircuito. 


Si empieza a tronar y 
relampaguear cuando se utiliza 
una antena externa, apague 
inmediatamente este transceptor 
y desconecte la antena externa 
del mismo. 

Puede ocasionarse un incendio, 
una descarga eléctrica o dafos. 
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Ay ADVERTENCIA 


No alimente este transceptor 
con una tension distinta a 

la tension de alimentacion 
especificada. 

Puede ocasionarse un incendio, 
descarga eléctrica o dafios. 


No utilice el conjunto de bateria 
para ningin modelo que no sea 
el transceptor especificado. 
Puede ocasionarse un incendio, 
una fuga, una explosi6n o un 
encendido. 


No lleve a cabo transmisiones 
muy largas. 

La estructura principal 

del transceptor puede 
sobrecalentarse, ocasionando 
un fallo de componentes o 
quemaduras del operador. 


No desmonte ni Ileve a cabo 
ninguna modificacion en este 
producto. 

Puede ocasionarse una lesion, 
una descarga eléctrica o un fallo. 


S 


Si sale humo o un olor raro de la 
estructura principal, del conjunto 
de bateria o del cargador de 
bateria, apague inmediatamente 
el transceptor, retire el conjunto 
de bateria y saque el enchufe de 
la toma. 

Puede ser causa de incendio, 
fugas de producto quimico, 
sobrecalentamiento, dafios en los 
componentes, llamas o dafios en 
el equipo. Pongase en contacto 
con el distribuidor donde compro el 
producto o con el departamento de 
soporte al cliente radioaficionado 
de Yaesu. 


No utilice el conjunto de bateria 
que esté externamente dafiado o 
deformado. 

Puede ocasionarse un incendio, una 
fuga, una explosion o un encendido. 


Mantenga los terminales del 
conjunto de bateria limpios. 

Si los contactos de los terminales 
estan sucios 0 corroidos, puede 
ocasionarse un incendio, una fuga, 
sobrecalentamiento, una explosi6n 
o un encendido. 


No utilice ningun cargador de 
bateria que no esté especificado 
por Yaesu. 

Puede ocasionarse un incendio o 
un fallo. 


OY 8 81190 O'| DO 


No manipule el conjunto de 
bateria o el cargador con las 
manos mojadas. No inserte ni 
saque el enchufe con las manos 
mojadas. 

Puede ocasionarse una lesion, 
una fuga, un incendio o un fallo. 


@ 
0 
0 
& 


Durante la transmision, mantenga 
el transceptor al menos a 5,0 mm 
(3/16 pulgadas) de su cuerpo. 
Utilizar Unicamente la antena 
suministrada. No utilizar antenas 
dafiadas o modificadas. 


Si no puede llevarse a cabo 

la carga del conjunto de 

bateria dentro del tiempo de 
carga especificado, saque 
inmediatamente el enchufe del 
cargador de bateria de la toma. 
Puede ocasionarse un incendio, una 
fuga, una explosion o un encendido. 
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/\ PRECAUCION 


No haga oscilar ni lance el 
transceptor cogiéndolo por su 
antena. 

Puede ser causa de dafios a 
terceros y de dafios y fallo del 
transceptor. 


No utilice el transceptor en un 
lugar con mucha gente. 

La antena puede golpear a alguien 
y ocasionar heridas. 


No colocar este transceptor 
cerca de ninguna fuente de calor 
ni en ningun lugar expuesto a la 
luz directa del sol. 

La carcasa puede deformarse o 
decolorearse. 


No coloque este transceptor en 
un lugar humedo o polvoriento. 
Puede ocasionarse un incendio 

o un fallo. 


Durante la trasmision, mantenga 
la antena lo mas lejos posible. 
Una exposicion a largo plazo a las 
ondas electromagnéticas puede 
llegar a tener un impacto negativo 
en su salud. 


No limpiar la caja utilizando 
disolvente, benceno, etc. 

Utilizar Unicamente un pafio suave 
seco para limpiar las manchas de 
la carcasa. 


Sinose vaa utilizar el transceptor 
durante un periodo de tiempo 
prolongado, desconectarlo y 
extraerle el conjunto de bateria a 
efectos de seguridad. 


No deje caer, golpee ni lance el 
transceptor. 

Podria ocasionarse un fallo o 
dafos. 


© 09 9|/9O)|9' OD \|O| @ 


Mantenga las tarjetas magnéticas 
y la cinta de video lejos del 
transceptor. 

Los datos registrados en tarjetas 
de crédito o cintas de video pueden 
borrarse. 


Cargue el conjunto de bateria 
dentro de un rango de 
temperaturas entre +5 °C y 

+35 °C (+41 °F el a +95 °F). 
Cargar el conjunto de bateria fuera 
de este rango de temperaturas 
puede ocasionar fugas, 
sobrecalentamiento, reduccién 

del rendimiento o reduccion de la 
vida util. 


Al desenchufar el cable eléctrico 
del cargador de bateria, 
asegurese de sujetarlo por el 
enchufe. 

Tirar del cable eléctrico puede 
dafiarlo y ocasionar un incendio o 
descarga eléctrica. 


No utilice el auricular con 
microfono, los auriculares o los 
cascos a un nivel de volumen 
extremadamente alto. 

Pueden ocasionarse dafios en 

el oido. 


Mantenga este producto fuera del 
alcance de los nifios. 

Pueden producirse heridas a los 
nifios, o dafios al transceptor. 


Instale la correa de mano y el clip 
para cinturon de forma segura. 
Una instalacién inadecuada puede 
ser causa de caida del FT-65E, 
resultando en heridas o dafios. 


(oe) 
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Precauciones de seguridad (asegurese de leerlo) 
/A\ PRECAUCION 


© 


No coloque ningun objeto 
pesado en el cable eléctrico del 
cargador de bateria. 

El cable de la bateria puede 
resultar dafiado, ocasionandose 
un incendio o una descarga 
eléctrica. 


S& 


Si no se esta utilizando el 
cargador de bateria, extraiga su 
enchufe de la toma. 


© 


No utilice el cargador de bateria 
que se incluye para cargar 
ningun conjunto de bateria que 
no esté especificado para el uso 
con el cargador. 

Puede ocasionarse un incendio. 


Antes de desechar un conjunto 
de bateria agotado, cubra 

con cinta adhesiva o material 
de cobertura aislante sus 
terminales. 


© 


No haga funcionar el 
transceptor cerca de un 
televisor o de un aparato de 
radio. 

Pueden producirse interferencias 
de radio en el transceptor, el 
televisor 0 el aparato de radio. 


Asegurese de comprobar con 
el fabricante de cualquier 
vehiculo hibrido o de alto ahorro 
de combustible en relacion 

a la posibilidad de uso del 
transceptor en dicho vehiculo. 
El ruido generado por un 
dispositivo eléctrico (inversor, 
etc.) en el automoévil puede alterar 
el funcionamiento normal del 
transceptor. 


© 


No utilice ningun producto 
que no sean las opciones y los 
accesorios especificados. 
Puede ser causa de un fallo 0 de 
mal funcionamiento. 


Este producto posee 
caracteristicas de resistencia 

a las salpicaduras, agua y 
polvo, y cumple el grado "IP54" 
cuando se instalan la antena y 
el conjunto de bateria incluidos, 
y se fijan con seguridad los 
tapones de goma a la clavija 
MIC/SP. Si el transceptor se 
moja, pase por encima un trapo 
seco, no lo deje expuesto a la 
humedad. 

Una exposicién a una humedad 
excesiva puede degradar el 
rendimiento del transceptor, acortar 
su vida, o ser causa de fallo o de 
descarga eléctrica. 
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Precauciones de seguridad (asegurese de leerlo) 


En relacion a las caracteristicas de 
resistencia a salpicaduras, agua y polvo de 
conformidad con IP54 


Cuando se hayan instalado el conjunto de bateria y la antena que se 
incluyen y habiéndose colocado bien los tapones de goma en la clavija 
MIC/SP, este producto es resistente al polvo y las salpicaduras. Para 
asegurar de manera continua las caracteristicas de resistencia a las 
salpicaduras, agua y polvo, comprobar los siguientes puntos antes de 


cada uso. 


0 Verifique si hay dafos, deterioro y suciedad. 
Goma de la antena, goma del teclado, tapdn de goma de la clavija MIC/SP y juntas 
de estanqueidad del conjunto de bateria. 


Oj Limpieza 

Limpie con un pafio seco y suave. 
Si este producto resulta contaminado con agua de mar, arena o suciedad, limpielo 
con un pafio humedecido suave inmediatamente. 


Intervalo de mantenimiento recomendado 

Para asegurar un rendimiento dptimo continuado, se recomienda que el 
mantenimiento sea efectuado anualmente, o cuando se observe cualquier dafio o 
deterioro. Tenga en cuenta que el servicio de mantenimiento esta sujeto a tarifas. 


No vierta o sumerja este producto en los siguientes 


liquidos: 
Mar, piscina, manantial de aguas térmicas, agua con jabon, detergente, aditivo 
para bao, alcohol o productos quimicos. 


No dejar este producto durante un periodo prolongado de 


tiempo en una ubicacio6n con mucha humedad: 
Lavabo, cocina o lugar humedo. 


Otras precauciones 

No retirar el tap6n de goma del conjunto de la bateria ni de la clavija MIC/SP 
cuando se acumulen gotas de agua en el transceptor, o cuando se coloque en un 
entorno humedo. Esto puede resultar en la penetracion del agua en el transceptor, 
causando un fallo del equipo. 

Este producto no es totalmente a prueba de agua, y no debe ser nunca sumergido 
en agua. 
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® Clavija de antenna ............cccecceseeceeceeseeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeteaeeeeeeeseaee 1116 


Conecte aqui la antena hembra SMA suministrada (u otra antena que presente una 
impedancia de 50 ohmios). 


@ Tecla de Emergencia 


+ Pulsar este conmutador brevemente para conectar la linterna LED. 
+ Pulsarlo y mantenerlo pulsado durante tres segundos para activar las funciones de 
pitido de alarma de emergencia. 
«Pulsar la tecla F del teclado y a continuacién pulsar este conmutador para hacer 
parpadear la linterna LED para SOS. 
-11) 20 


@ Lampara indicadora TX/BUSY ... 


Este indicador se ilumina en color verde cuando se abre el silenciador, y se ilumina en 
color rojo durante la transmisién. 


@® Mando PWRIVOL.. 


Girar este control en sentido horario para conectar el transceptor y aumentar 
el volumen. La rotacion en sentido antihorario hasta notar el clic de retencién 
desconectara el transceptor. 


© Altavoz... 20 
El altavoz interno esta ubicado aqui. 

© MICFOFONO iesesciseessteciielaieciniabs cedncevis eitidhede neces (22 
EI micrdfono interno esta ubicado aqui. 

@ Linterna LED 

LCD (pantalla de cristal liquid) ..........:.:::eeccesseeseeeeeeeeeeeeees 113 
La pantalla muestra la condicién de funcionamiento actual. 

© TeClad Oi vessdcescesiccavscvnecvecssdcvadcatecesceatecasesrvecvacsenevacdeneststesveseyte 115 


Estas 18 teclas seleccionan importantes funciones operativas del FT-65E. 
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Controles y conexiones (panel lateral) 


@ Conmutador PTT Clavija SP @ ' | 


Clavija MIC © 


C122 


ras haber finalizado su 


® Conmutador PTT (Pulse-para-hablar).... 
+ Pulse este interruptor para transmitir, y suéltelo (para recibir 
transmision. 
+ En el modo de ajuste, pulsar el conmutador PTT para guardar el nuevo ajuste y volver 
al modo de funcionamiento normal. 


® Tecla MONI/T.CALL (la funcién es seleccionable desde el modo de 


) 


BjUSEO) eee eecdecsc2ecsccdscacoas agen eee aiecasedoltae ohare an sieea (129 
Al pulsar este interruptor se activa T.CALL (1750 Hz) para el acceso al repetidor. 
Tela PF sassscasccscsssadceenssetunccesoccogassatbeesatze azscignesieensencesseeeanttasbsedailaatstens [123 
Pulsar y mantener pulsada esta tecla para entrar en el modo de ajuste. 
® Clavija SP 


Esta clavija miniatura de tres conductores proporciona la conexi6én para un altavoz 
externo. 


© Clavija MIC 
Esta clavija miniatura de tres conductores proporciona las conexiones para audio de 
micréfono, audio de auricular, PTT, y tierra. 
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Controles y conexiones (LCD) 


Pantalla de modo de funcionamiento normal 


1 


4api0 144. big 


Se EL 430 G60 _ 
Single Display Mode (Default) Dual Display Mode 


Pantalla de modo de ajuste y modo de preferencia 


5 6 
2 ARTS Fe:-MEM RESET 
3 BATSAVE F3:-BANK RESET 
46-CH.L/O F4:-4LL RESET 
Set Mode Preferred Operating Mode 


- ; Menu de modo de funcionamiento 
5 Menu de modo de ajuste.......... (123 6 preferidd: sce int ee, Cres 
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Controles y conexiones (LCD) 


Visualizacion de caracteristicas y ajustes 


9 10 12 
aut, OCS |T 


: 
aie ie it 


26 ott GeYAESU- 02 § aris 


25° *un CELLS | Liat § a 


real 
24 ce 
EL Gs es PL 
23 22 21 20 1918 17 16 
. - Nombre de la etiqueta de memoria... 
7 Modo de funcionamiento........... 12018) £1131,32 
8 Teclado secundario activo........ [1115 | 19 Canal meteoroldgico...........+.+: [7135 
Direccion de deriva del ‘ 
hrf SECRET Cr]2g 20 Banco de memorias nnn. RAFT) 
Escaneado de (modo (VFO)) de 3 
BO Fisaricia pisareinablests ia) [1]37 21 Modo de memoria... [1130 
11 Canal prioritario.............. nal 15| 22 Canal de memoria saltado 
12 Operacion de silenciador....... [1] 42| 23 Canal de inicio.......... eee [1133 
13 Caracteristica de encriptador’ ......... 24 Indicador de nivel de potencia TX... 
gustiscteoduawstnedecstotdatocseesse sdestoscdssnds 43 Slhanigthtectccatteladateeaad ane Se) 22 
Sintonizacion de desplazamiento de 
Ba MOO DT MP osecceeeeeeeecreseeee [144 25 emOriqnsssesssssssssesssestessisien [1133 
15 Bloqueo de teclado ............... aa 25 26 Indicador de seleccio6n de ICONO 
16 Caracteristica VOX ..sssssssseus [143/27 Numero de canal (BANCO) de 
memoria 


17 Caracteristica de desconexion 
automatica... .- 0140 


* Esta caracteristica se visualizara dependiendo de la version del transceptor. 
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Controles y conexiones (teclado) 


Tercera funcion 
Funcion basica Funcién secundaria| (Pulsar esta tecla, 
(PULSAR tecla) (PULSAR F + tecla) |manteniéndola en esa 
posicion) 


aes iF Recupera el banco de 
‘0 "1" de introduccién de aa 
: canales de emisién 
recuencia Fs aa 
meteoroldgica 


‘0 "2" de introduccion de Activa la caracteristica 
recuencia ARTS 


‘0 "3" de introduccién de 
recuencia 


de introduccién de 
recuencia 


de introduccién de 

recuencia 

de introduccién de Caracteristica de 
recuencia bloqueo 


eS nee ii | 


tecuencia 


de introduccién de 
recuencia 


de introduccién de 
recuencia 


de introduccién de 
recuencia 


HOME (ajuste fijo) 


? TX PWR (ajuste fijo)] guardar o asignar un 
recuperar el ajuste guardado o 


asignado SQL TYPE (ajuste ajuste a la tecla 
fijo) 


REV (ajuste fijo) 


Conmuta el control de ‘ be : 
: : Activa la funcién de | Modo de escritura de 
frecuencias entre los sistemas St : 
prioridad memoria 


de memoria y VFO 


Conmuta la el control dela |PMS (Escaneado de 
banda entre emisién VHF, UHF | (modo) de memoria 
y RADIO FM programado) 


Ajuste de escaneado 
programado 


*4 : Cuando se introduzca una frecuencia desde el teclado, existe un atajo para las 
frecuencias que acaben en cero - después del ultimo digito diferente de cero, pulsar y 
mantener pulsada la tecla [0/SET] para introducir todos los celos de una vez. 
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Instalacion de los accesorios 


Instalacion de antena 


La antena suministrada proporciona buenos resultados en todo el rango de frecuencias 
del transceptor. No obstante, para una mejor recepcidn en ciertas frecuencias que no 
sean de radioaficionado, tal vez desee conectar una 

antena disefhada especificamente para ese rango 

de frecuencias, dado que la antena suministrada 

esta necesariamente prevista para la bandas de 

radioaficionado y no puede esperarse que ofrezca un 
alto rendimiento en todas las frecuencias. 

Para instalar la antena suministrada, sostenga 
el extremo inferior de la antena y a continuacion 
enrdosquelo en el conector de contacto en el 
transceptor hasta que quede perfectamente ajustado. 
No lo apriete demasiado con demasiada fuerza. 


* No transmita nunca sin tener una antena conectada. 

Al instalar la antena suministrada, no sostenga nunca la parte superior 
de la antena mientras la enrosca en el conector de contacto en el 
transceptor. 

* Si utiliza una antena externa para la transmision, asegurese de que 
el SWR presentado al transceptor sea 1,5:1 0 inferior, para evitar una 
pérdida excesiva de la linea de alimentacion. 


Preparacion del. conjunto de bateria SBR-25L1 

El SBR-25LI es una bateria de lon-Litio de alto rendimiento que proporciona un elevado 
tiempo de funcionamiento bajo la forma de un conjunto compacto. Bajo su uso normal, el 
SBR-25LI puede utilizarse para aproximadamente 300 ciclos de carga, a partir de los 
cuales es de esperar que el tiempo de funcionamiento se reduzca. Cuando un conjunto de 
bateria antiguo presenta una disminucién de su capacidad, sustituir el conjunto por uno 
nuevo. 


Instalacion del conjunto de bateria 


1. Introducir el conjunto de bateria en el 
compartimento de las baterias, en la parte 
posterior del transceptor (@). 

2. Empujar la bateria hacia adentro hasta 
que se note el clic de encaje seguro en 
el pestillo del lado inferior posterior del 
transceptor (@). 
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Instalacion de los accesorios 


Retirada del conjunto de bateria 


Para retirar la bateria, apague el transceptor. 
Mientras se desliza el pestillo en la direccién 
de la flecha, tal y como se muestra en la 
ilustracion, deslizar el conjunto de bateria hacia 
abajo y fuera del transceptor. 


Colocacion del clip para bateria 
Fijar el clip para cinturon en la parte posterior 
del transceptor utilizando los tornillos 
suministrados (dos). 
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Carga del conjunto de bateria 


Si una bateria no se ha utilizado nunca, o si se ha agotado su carga, podra cargarse 
colocando el FT-65E en el soporte cargador rapido SBH-22, conectado con el adaptador 
CA SAD-20B/C/U/G. 


> 


Salida de linea CA 


a | 


FT-65E / SBH-22 con SAD-20B 
(Ejemplo de modelo para EE.UU.) 
Un conjunto de bateria SBR-25LI totalmente descargado se cargara por completo en 


aproximadamente 3,5 horas (dependiendo de la bateria a cargar). Desconectar el SAD- 
20B/C/U/G de la clavija CC y de la salida de la linea CA. 


+ El SAD-20B/C/U/G no ha sido disefiado para alimentar el transceptor 
para su funcionamiento (recepcidn o transmisi6n). 

+ Debe saber que el SAD-20B/C/U/G puede producir ruido en los 
receptores de TV y de radio muy proximos al mismo; por ello no 
recomendamos su uso muy cerca de dichos aparatos. 

* Se tarda aproximadamente 4,5 horas en cargar el SBR-26LI 
(opcional). 


9 


jal 


En relacion a la lampara del cargador de sobremesa 


El estado de la carga de la bateria viene indicado por la 


v 
lampara del cargador de sobremesa, tal como se muestra 
en la siguiente tabla: 


Estado de la lampara 
Iluminada en verde Carga completa 
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Carga del conjunto de bateria 


lndiaaalan de bateria baja 


Dado que su bateria se descarga durante el uso, 
la tensi6n cada vez sera mas baja. Cuando la 
tension de la bateria sea demasiado baja para un 
funcionamiento fiable, el icono "(]" parpadeara en 
la pantalla LCD, indicando que debe recargarse el 
conjunto de baterja antes de continuar el uso. 

+ Evite recargar las baterias de ion litio antes de que se observe el indicador "{_]", ya 
que esto puede degradar la capacidad de carga de su conjunto de bateria de ion litio. 


En relacion a los iconos indicadores de la bateria 


© 


144 000 


Los iconos indicadores de la carga de la bateria se muestran a continuacion: 


eee eee 


< (con parpadeo) cambiar (0 sustituir) la bateria 


Indicacion de nivel de carga restante y tiempo de 
funcionamiento aproximado 


EI tiempo de funcionamiento aproximado para el transceptor con el conjunto de bateria 
totalmente cargado es como sigue. 


Banda de frecuencias SBR-25LI 
Banda de 
Banda de 144 MHz Aprox. 10,0 horas 


radioaficionado Banda de 
430 MHz Aprox. 9,0 horas 
Banda de transmision de FM Aprox. 11,5 horas 


Transmisi6n 6 segundos; recepcidén 6 segundos; en espera 48 segundos. 
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Funcionamiento Basico 


CianNaiealcale y DESCONECTAR la alimentacion 


Asegurese de que se haya instalado el conjunto de 
bateria y que esté completamente cargada. Conecte la 
antena a la clavija de la antena del panel superior. 

Gire el mando PWRIVOL sacandolo de la posicion 
de paro de retencion por clic para CONECTAR el 
transceptor. La tensidn de suministro de CC actual se 
indicara en la pantalla durante dos segundos. Después }} 
del intervalo de dos segundos, la pantalla iniciara la 
indicacion de frecuencia de funcionamiento normal. . 7 
Para desconectar el transceptor, girar el mando PWR/VOL en sentido ‘antihorario hasta 
la posicion maxima del clic de retencion. 


Ajustar el nivel del volumen de audio y el silenciador 


Gire el mando PWR/VOL para ajustar el volumen del 
receptor. Escuchar el ruido de fondo con el silenciador 
abierto para ajustar el audio a un nivel confortable. 


1: 


Para ajustar el nivel del silenciador, pulsar la tecla F y 
a continuacion pulsar la tecla MONI/T.CALL, para abrir 
el modo de ajuste SQ LEVEL. 

Pulsar la tecla [A] 0 la [W] hasta ajustar a un nivel en 
que quede silenciado el ruido de fondo. 

Pulsar el conmutador PTT para guardar el nuevo ajuste 
de silenciador y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Cambio entre el modo VFO y el modo de memoria 


Pulse la tecla [%¥V/M] repetidamente para conmutar el control de frecuencia entre el modo 


VFO y el modo de memoria. 


Seleccionar la banda operativa 


S DEF 
6mno 


Swxvd) 


Pulsar la tecla [BAND] repetidamente para cambiar 
la frecuencia de funcionamiento entre la banda de 
144 MHz, la banda de 430 MHz y la banda de 95 MHz 
(transmision de radio FM). 

Los rangos de frecuencia son los mostrados en la tabla. 
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Funcionamiento Basico 


Navegacion de frecuencia 


El FT-65E trabajara inicialmente en el modo "VFO". El VFO permite la sintonizacion 
libre en la banda de funcionamiento seleccionada en curso en los pasos de frecuencia 
designados (canales de trabajo). En el FT-65E se incorporan tres métodos basicos de 
navegacion de frecuencia. 


1) Frecuencia de sintonizaci6n 


Al pulsar la tecla [A] se sintoniza el FT-65E hacia una frecuencia superior, mientras que al 
pulsar la tecla [W] se reduce la frecuencia de funcionamiento, en pasos preprogramados 
para la banda de trabajo actual. 


2) Introduccion directa de frecuencia por teclado 


Puede introducirse directamente desde el teclado la frecuencia de funcionamiento, 
pulsando los digitos numéricos del teclado siguiendo la secuencia adecuada. 
Ejemplos: 

Para introducir 145.560 MHz, pulsar [1] > [4] > [5] > [5] > [6] > [0] 
Para introducir 145.000 MHz’, pulsar [1] > [4] > [5] > [0] > [0] > [0] 
*Existe un atajo para introducir las frecuencias que acaban en ceros - después 
del Ultimo digito diferente de cero, pulse y mantenga pulsada la tecla [0/SET] para 
introducir los ceros restantes. 


3) Escaneado 


Escaneado de VFO manual: 


Para iniciar manualmente el escaneado VFO, pulsar y u J 
mantener pulsada la tecla [A] 0 la [W] para iniciar el | 
id dente o d dente, ti te. on 2) 
escaneado ascendente o descendente, respectivamente 
jn) 
Escaneado VFO en modo programado: 


Para iniciar el escaneado dentro de un rango de sub-banda (Escaneado de VFO manual) 
limitado desde el modo VFO, pulsar y mantener pulsada 


la tecla [#BAND] para seleccionar el ancho de banda (uno) 
correspondiente al escaneado del modo programado (VFO). 
Pulsar entonces la tecla F y la tecla [BAND] para iniciar el @a) 2) 
escaneado. 


El escaner se detendra cuando reciba una sefial lo = (Escaneado VFO en 
suficientemente fuerte como para abrir el umbral del | modo programado) 
silenciador. 
El FT-65E se mantendra entonces en dicha frecuencia de acuerdo con el ajuste del modo 
"RESUME" (elemento de modo de ajuste "25 RESUME"). 
Pulsar el conmutador PTT brevemente para cancelar el escaneado (esto solo detiene el 
escaneado; no hace que se produzca una transmisi6n). 
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Funcionamiento Basico 


La direccién de escaneado no se invertira mientras el FT-65E esté 
escaneando. 


LT] Para mas detalles sobre el escaneado, ver pagina 36. 


Transmision 


Para transmitir, pulsar el conmutador PTT y hablar dirigiéndose al micrdéfono del panel 
frontal (situado en la esquina inferior izquierda de la rejilla del altavoz) con un nivel de 
voz normal. El indicador TX/BUSY se iluminara en rojo durante la transmision. 

Para volver al modo de recepcion, suelte el interruptor PTT. 

Durante la transmision, el nivel de potencia quedara indicado de forma relativa en el 
grafico de barras de la parte inferior de la pantalla LCD. La indicacién de plena escala 
confirma el funcionamiento a "Potencia alta". Cinco barras indican el funcionamiento 
a "Potencia media", mientras que una barra indica "Baja potencia". Adicionalmente, 
mientras se trabaje a "Baja potencia" o a "Potencia media", elicono "[" o el icono "fy" 
aparecera en la parte inferior izquierda de la pantalla. 


Cambiar el nivel de potencia de la transmision 


Para cambiar el nivel de potencia: 


1. 


Pulsar la tecla F y a continuacion pulsar la tecla [P2]. 
+ El nivel de potencia de transmision (TX) preajustado aparecera en la pantalla. 


+ Para ajustar la potencia de Transmisi6n (TX) en el modo de ajuste, pulse y mantenga 
pulsada la tecla F . 
Pulsar entonces repetidamente la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el elemento 
del modo de ajuste "32 TX PWR" y a continuacion pulsar la tecla F. 


Pulse la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el nivel de salida de potencia deseada. 
Las selecciones disponibles son “HI” (5 W), “MID” (2,5 W), y “LOW” (0,5 W). 


Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
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Funcionamiento Basico 


Activacion del modo de ajuste 

Utilice el procedimiento siguiente para activar el modo de ajuste y configurar los 

parametros del transceptor. 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulse repetidamente la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo 
de ajuste a ajustar. 

3. Pulsar la tecla F brevemente para habilitar el ajuste del elemento del modo de ajuste. 

4. Pulse la tecla [A] 0 la tecla [W] para ajustar el nivel, o para elegir el parametro, de’ 
elemento del modo de ajuste seleccionado. 

5. Tras realizar su seleccién y ajuste, pulse el interruptor PTT brevemente para guardar e 
nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento normal. 


Como utilizar las teclas [P1]-[P4] 


Las teclas [P1], [P2], [P3] y [P4] pueden usarse para lo | | | 
siguiente: 


+ Recuperacion con una pulsacion de un ajuste preferido Pa P2 a> 
+ Recuperacidn con una pulsacién de los ajustes de modo Ces) (ra ¥. 
C1) ase 


(Gen) axe) (Emno) 


Guardar un estado de Recuperar el estado de 


funcionamiento 0 un modo de} __funcionamiento o el modo 
ajuste preferidos de ajuste almacenados 


(1) Recuperacion con una pulsacion del estado preferido 


1. Para guardar un ajuste preferido, pulsar y mantener pulsada una de las teclas 
[P1], [P2], [P3] o [P4]. 

2. Para recuperar un estado preferido de una pulsacién, pulsar la tecla asociada 
[P1], [P2], [P3] o [P4]. 


(2) Caracteristica de recuperacion de modo de ajuste 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste de 
uso frecuente. 

3. Cuando se visualice en la pantalla el elemento del modo de ajuste deseado, pulsar y 
mantener pulsada una de las teclas [P1], [P2], [P3] o [P4] para guardar el elemento 
del modo de ajuste. 

4. Pararecuperar un modo de ajuste preferido de una pulsacion que se encuentre guardado, 

pulsarlatecla[P1], [P2], [P3]o[P4] pararecuperarelelementodelmododeajusteasignado. 
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Funcionamiento Basico 


Funciones preajustadas asignadas a las teclas [P1] a [P4] 


Pulsar la tecla F, a continuacion | tecla. =| Fonction = 
pulsar las teclas [P1], [P2], [P3] 0 
preajustadas seguin se enumera en 
la tabla de la derecha. Estas teclas 
de funcién F no podran cambiarse. 


Tecla F +CP2) Ajuste TX PWR 


Tecla F + CPs) Ajuste TIPO SQL 
Tecla F +(P4) 


Ajuste del modo de funcionamiento preferido 


Podran seleccionarse los siguientes modos de restablecimiento o de funcionamiento 
preferidos. 


F1:SET RESET Restablecer los ajustes del modo de ajuste a los valores por 
defecto de fabrica. 

F2:MEM RESET Borrar los ajustes de memoria restableciendo los valores por 
defecto de fabrica. 


F3:BANK RESET Borrar las asignaciones del banco de memoria. 


F4:ALL RESET Restablecer todas las memorias y otros ajustes a los valores 
de fabrica por defecto. 


F9:CLONE Modo de clonado. 


1. APAGUE el transceptor. 

2. Pulsar y mantener pulsada la tecla MONI/T.CALL y el conmutador PTT 
simultaneamente, mientras se CONECTA la radio. 

3. Cuando se ilumine la retroiluminacion de la pantalla LCD, suelte la tecla MONI/T.CALL 
y el conmutador PTT. 

4. En relacion a la tabla anterior, pulse la tecla [A] o 


la tecla [¥] para seleccionar el modo preferente Fe:MEM RESET 


deseado. F3: BANK RESET 
F4:-A4LL RESET 


5. Pulse la tecla F brevemente para activar el modo de funcionamiento seleccionado. 
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Funcionamiento avanzado 


Después de haberse familiarizado con el funcionamiento basico del FT-65E deseara 
aprender algunas de las caracteristicas realmente cémodas y operativas del mismo. 


Conexion (ON) y desconexion (OFF) de la 
caracteristica de bloqueo 


El teclado del FT-65E puede bloquearse para impedir un cambio de frecuencia accidental 
o transmisiones inadvertidas, 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [6] para bloquear las teclas y los conmutadores. 


*El icono & aparecera en la pantalla LCD. Lc} 
«Para desbloquear, pulsar y mantener pulsada de 1 Ad 6166 
nuevo la tecla [6] . ee 


Cambio del esquema de bloqueo 


Pueden seleccionarse los siguientes esquemas de bloqueo. 


Visualizacion Descripcion 


KEY (ajuste por Unicamente queda bloqueado el teclado del panel frontal. 
defecto) 
PTT El conmutador PTT queda bloqueado (no es posible la 
transmisi6n). 


Tanto el conmutador PTT como el teclado quedan bloqueados. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "15 

KEY LOCK". 

Pulsar la tecla F brevemente para permitir el ajuste de este elemento. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [¥] para elegir uno de 415 KEY LOCK 
los esquemas de bloqueo enumerados arriba. 

5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste KEY 
y volver al modo de funcionamiento normal. 


Cambio del ajuste de retroiluminacién del LCD y teclado 


5secKEY (valor de ajuste por| La iluminacidn del LCD y del teclado se mantiene 
defecto) durante 5 segundos. 
40secKEY La iluminacion del LCD y del teclado se mantiene 
durante 10 segundos. 


La iluminacioén del LCD y del teclado se mantiene 
durante 30 segundos. 


La iluminacion del LCD y del teclado se mantiene de 
forma continua. 


iad 


30secKEY 


CONT 


Desactivacion de la funcion de iluminacién del teclado 


OFF y LCD. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 
2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"46 LAMP" 


3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 
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Funcionamiento avanzado 


4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar i6 LAMp 
uno de los modos descritos arriba. 


7? SseckEerY 


5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Desactivar el pitido de paro de escaneado y de 
teclado 


Sonara un tono de pitido cuando se pulse un boton del teclado, asi como también 
cuando se detenga el escaneado del receptor. El funcionamiento del tono de pitido puede 
cambiarse tal como se muestra en la tabla siguiente: 


KEY El pitido suena cuando se pulsa un boton del teclado. 


El pitido suena cuando se pulsa un bot6n del teclado, o 
cuando se detiene el escaneado del receptor. 


KEY+SC (ajuste por defecto) 


OFF El pitido no suena. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [¥] para seleccionar el elemento del modo de ajuste "5 
BEEP". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 


4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar & BEEP 
"OFF” 

5. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [¥] para seleccionar 30FF 
uno de los modos descritos arriba. 


6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 

7. Para volver a activar el pitido, seleccionar "KEY" o "KEY+SC (ajuste por defecto)" en 
el paso 4 anterior. 
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Funcionamiento de repetidor 


Las estaciones repetidoras, que normalmente se encuentran en las cimas de las montafias 
o en otros lugares altos, proporcionan una enorme ampliacién del rango de comunicacién 
para los transceptores médviles o portatiles de baja potencia. El FT-65E incluye multiples 
funciones que hacen que el funcionamiento del repetidor sea algo facil y divertido. 


Derivas del repetidor 


El transceptor se encuentra configurado de fabrica con una deriva de repetidor 
personalizada para el pais de destino de la venta. Para la banda de 144 MHz la deriva de 
repetidor sera de 0.6 MHz. Para la banda de 430 MHz, la deriva puede ser de 1.6 MHz, 7.6 
MHz, o 5 MHz (dependiendo de la version del transceptor). 


Desplazamiento automatico del repetidor (ARS) 


El FT-65E proporciona una comoda caracteristica de deriva de repetidor automatica, 
que aplica automaticamente la deriva de frecuencia de repetidor apropiada cuando se 
sintonizan las sub-bandas de repetidor del pais aplicable. Las opciones de ajuste ARS se 
enumeran a continuacion: 


ARS : ON (ajuste por defecto) | Activa la funcidn de deriva de repetidor automatica. 


ARS : OFF Desactiva la funcion de deriva de repetidor 
automatica. 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 
2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"24 REPEATER". 


3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 

4. Pulsar la tecla F para activar ARS. 

5. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [¥] para seleccionar 2A REPEATER 
"ON" o "OFF". 32A8R5 :ON 

6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste HODE - SIMPLEX 
y volver al modo de funcionamiento normal. SHIFT: @.60M 
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Funcionamiento de repetidor 


Ajuste de deriva manual del repetidor 


Si se ha desactivado la caracteristica ARS, o si se desea una direccion de deriva del 

repetidor diferente a la del ajuste ARS establecido, puede ajustarse de forma manual la 

direccién de deriva del repetidor. 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"24 REPEATER", y a continuacion pulsar la tecla F para activar este elemento. 

3. Pulsar la tecla [A] 0 [W] para seleccionar MODE, y pulsar la tecla F para activar este 
elemento. 


4. Pulsar la tecla [A] 0 la[¥] para seleccionar el modo Pa REPEATER 
de deriva, y pulsar la tecla F para activar el ajuste de ARS : ON 


este elemento. 3M0DE :- SIMPLEX 
SHIFT: 6.66M 


Visualizacion Descripcion 


MODO SIMPLEX Desactiva la funcion de deriva de repetidor manual. 
(ajuste por defecto) 


MODO : +REP Activa la direccién de deriva + manual del repetidor. 


MODO : -REP Activa la direccion de deriva - manual del repetidor. 


5. Para cambiar la magnitud de la deriva del repetidor, pulsar la tecla [A] 0 la [VW] para 
seleccionar SHIFT. 

6. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 

7. Pulsar la tecla [A] 0 la [¥] para seleccionar la magnitud de la deriva del repetidor 
(0.05 MHz ~ 99.95 MHz). 

8. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
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Funcionamiento de repetidor 


Tono de llamada (1750 Hz) 


Para el funcionamiento en paises que requieren un tono de aumento brusco de 1750 
Hz para acceso al repetidor (tipicamente en Europa), puede programarse la tecla 
MONI/T.CALL para servir como tecla de "llamada de tono" en su lugar. Utilizar el elemento 
de modo de ajuste "19 MON/T-CL", para cambiar la configuracién de esta tecla. 


MONITOR Al pulsarse la tecla MONI/T.CALL se abre el 
silenciador de ruido del receptor. 
T-CALL1750 Al pulsar la tecla MONI/T.CALL se activa el 
(ajuste por defecto) tono brusco de 1750 Hz. 
Al pulsar la tecla MONI/T.CALL se activa el 
TC BEL e100 tono brusco de 2100 Hz. 
Al pulsar la tecla MONI/T.CALL se activa el 
Teer r 1000 tono brusco de 1000 Hz. 


Al pulsar la tecla MONI/T.CALL se activa el 
tono brusco de 1450 Hz. 


T-CALL1450 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 

"49 MONI/T-CL". 

Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar una 15 MON-T=-cacLL 
caracteristica de llamada de tono. 

5. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste 3HONITOR 
y volver al modo de funcionamiento normal. 


» 


Para acceder a un repetidor de tono brusco controlado, pulsar y mantener en esa 
posicion la tecla MONI/T.CALL durante el tiempo especificado por el operador/propietario 
del repetidor. El transmisor se activara automaticamente y se superpondra un tono de 
audio de 1750 Hz a la portadora. Una vez se haya accedido al repetidor, liberar la tecla 
MONI/T.CALL y utilizar el conmutador PTT para activar a partir de ahi el transmisor. 
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Modo de moria 


El FT-65E ofrece una gran variedad de recursos del sistema de memoria. Entre ellos se 
incluyen los siguientes: 


200 canales de memoria "estandar", numerados entre "001" y "200". 

3 canales de "Inicio", que ofrecen almacenamiento y recuperacion rapida de una 
frecuencia principal para cada banda operativa. 

10 ajustes de memorias de limite de banda, también conocidos como canales de 
"escaneado de memoria programable", etiquetados como "L01/U01" a "L10/U10" 

10 bancos de memoria, etiquetados como "BANCO 1" a "BANCO 10"; a cada banco 
de memoria se le pueden asignar hasta 200 canales de los canales de memoria 
"estandar" y PMS. 

10 canales de “informacion meteoroldgica. 


Canales de memoria estandar Canales de memoria PMS 
(200 canales) (10 conjuntos) 


Ss) S 

@ a]= 

ae\s 3)3|3 
Sl = - aa 3(S\S\* 

a? q)3|2 a/-|5 

+ - 5]2/3/F/- 
fF 7 2] 3/4 
ari) 


geseendscenesecsd 


Banco de memoria 6 


Banco de memoria 5 


Banco de memoria 4 


Banco de memoria 3 


Banco de memoria 2 


S 
E 
8 
5 
a 


Bancos de memoria 
(10 bancos) 


Canales de radiodifusio6n Canales HOME (3 canales) 
meteoroldgica (10 canales) 


WX 1 
WX 2 


Banda de 
radiodifusi6n 
de radio FM 


; 
zlo 
3/8 
o| 3 
Sia 
s/s 
HE 
a 
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Modo de memoria 


Almacenamiento de la memoria 


1. Seleccione la frecuencia deseada mientras funciona en el modo VFO. 
Asegurese de configurar cualquier tono CTCSS o DCS deseado, asi como cualquier 
deriva deseada en el repetidor. En este momento también puede ajustarse el nivel de 
potencia, si desea almacenarlo. 


2. Pulsar y mantener pulsada la tecla [¥*V/M]. 
Se visualizara automaticamente un canal de memoria vacio. 


Si se desea cambiar a otro numero de canal, pulse la tecla [A] 0 la tecla [VW]. 


4. Pulsar las teclas alfabéticas/numéricas para Frou 
introducir caracteres y crear una "Tag" (etiqueta) |Be2 
para el canal de memoria. 


Si no se introduce una "Tag" (etiqueta), siga con el paso 5. 


r, + Para desplazar el cursor al siguiente caracter, pulse la tecla F. 
Us + Para corregir un error, pulse repetidamente la tecla F hasta que el 
1 cursor vuelva a la posicién del caracter. 


LT] Para mas detalles sobre el caracter/simbolo, ver pagina 39. 


5. Pulse y mantenga pulsada la tecla [¥*V/M] para almacenar la frecuencia y los ajustes 
en el canal de memoria seleccionado. 
En la pantalla parpadeara "MEM-IN" dos veces y sonara un tono para completar el 
ajuste de memoria. 
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Modo de memoria 


Acceso a memoria 


1. 


2. 


Mientras esté trabajando en el modo VFO, pulse la tecla [%V/M] para acceder al modo 
de memoria. 


Pulse la tecla [A] 0 la [[¥] para seleccionar el canal 
de memoria deseado. o6e 
Para volver al modo VFO, pulse la tecla P¥éviM]. Lr | 1 44 GG 


Cuando el transceptor ya se encuentra ajustado al modo de memoria, una manera 
facil de recuperar un canal de memoria es introducir el numero del canal de memoria 
utilizando el teclado numérico. 


Por ejemplo: en el modo de memoria, para recuperar el canal #002 de memoria, pulsar 
la tecla [2]. 


Para recuperar el canal de memoria #200, introducir "200". Para 
lL recuperar los canales de memoria programables "L1/U1" a "L10/U10" 
introducir "201/202" a "210/220". 


Cambio del nombre de la etiqueta (tag) de memoria 


1. 


2. 
3. 


Pulsar la tecla [¥V/M] para recuperar todos los canales de memoria que desee 
etiquetar o renombrar. 

Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"20 NAME TAG". 


Pulsar la tecla F para introducir (0 editar) la etiqueta fy 
del nombre del canal. maaNAME = TAG 
Aparecera el mensaje "NAME-TAG". oa 

_ 
Pulsar las teclas alfabéticas/numéricas para introducir los caracteres 0 simbolos de la 
"Tag" (etiqueta) para el canal de memoria. 


* Para desplazar el cursor al siguiente caracter, pulse la tecla [A]. 


* Para corregir un error, pulsar repetidamente la tecla [¥] hasta que el cursor vuelva a 
la posicién del caracter. 


ha Para mas detalles sobre la entrada del caracter/simbolo, ver pagina 
39. 


Pulse el conmutador PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al canal de memoria. 
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Modo de memoria 


Recuperacién de memoria de canal de inicio (HOME) 


Se facilita una memoria de canal "HOME" para cada banda de funcionamiento, para 
permitir una recuperacion rapida de la frecuencia operativa favorita de cada banda. Los 
canales de inicio por defecto o se muestran a continuacién: 


1. Pulsar la tecla F, y a continuacién pulsar la tecla 


[P1]. el 
Se visualiza, tal como se ha enumerado arriba, el Lei 144 808 
_ em 


canal de inicio por defecto. 


2. Pulse la tecla F y luego pulse la tecla [P1] para salir al modo de funcionamiento normal. 
Repetir este proceso para recuperar el canal de inicio para cualquier banda de 
funcionamiento. 


Cambio de la frecuencia del canal de inicio 


Las frecuencias del canal de inicio pueden cambiarse desde los ajustes por defecto. 


1. Mientras se trabaja en el modo VFO, seleccionar la frecuencia deseada. 
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla p¥viM]. 


Se visualizara un canal de memoria vacio. 
3. Pulsar la tecla [P1]. 


Loo) 
¢ Se visualizara "HOME-IN", saliendo entonces al HOME-IN 
modo de funcionamiento normal. Go 
+ La frecuencia del canal de inicio queda cambiada y la sobrescritura finaliza. 


Sintonizacion de desplazamiento de memoria 


Una vez recuperado un canal de memoria particular, es facil desintonizar dicho canal, 
como si se encontrara en el modo "VFO". 


1. Recuperacion del canal de memoria. 
2. Pulsar la tecla [#BAND] para activar la caracteristica Ico] 


de "sintonizacién del canal de memoria". *uMn 1 Ad ABB 
EI numero del canal de memoria de la pantalla LCD |G _ 


quedara sustituido por "tun" (sintonizacién). 
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Modo de memoria 


Cuando se muestre una etiqueta alfanumérica en lugar de la 
visualizacién de la frecuencia de funcionamiento en el canal de 
memoria, la pantalla pasara automaticamente a visualizar la 
frecuencia de funcionamiento junto con la indicacién "tun". No 
es necesario entrar en el menu y cambiar la visualizacién de 
la etiqueta alfanumérica a la visualizacién de la frecuencia de 
funcionamiento. 


3. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para sintonizar la frecuencia deseada. 
4. Para volver ala frecuencia de la memoria original, bastara con pulsar la tecla [#BAND]. 


En la pantal 


la volvera a visualizarse la etiqueta alfanumérica (si existe) que pueda 


haber aparecido originalmente en la pantalla LCD. 


a 


a 


a 


Para almacenar la nueva frecuencia mientras se utiliza la sintonizacion 
lel desplazamiento de memoria, pulsar y mantener pulsada la tecla 
[¥V/M] (segun el procedimiento de almacenamiento de memoria 
normal). Ser visualizara la siguiente ubicacion de memoria libre 
isponible. A continuacion pulsar y mantener pulsada de nuevo la 
tecla [%V/M] para guardar la nueva frecuencia en el canal de memoria 
isponible. 


Borrado de memorias 


Pueden borrarse facilmente todos los canales, excepto el canal de memoria "001" y los 


canales de inicio. 


Una vez borrados los datos del canal, no pueden ser recuperados, 
de forma que puede anotarse la informacion (ajustes del canal de 
memoria, etc.), antes de borrar las memorias. 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 


2. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [¥] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 


"48 MEM DEL’. 


3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de este elemento. 
4. Pulse la tecla [A] 0 la [¥] para seleccionar el canal 18 MEM DELETE 


de memoria a "borrar". 4+ 24:LONDON 
5. Pulse la tecla F para borrar el canal de memoria 25:145 .215 


seleccionado. 


26 :Glassow 


6. Pulsar el conmutador PTT para volver al modo de funcionamiento normal. 
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Modo de memoria 


Canales de informacion meteoroldgica 
En EE.UU., se ha preprogramado de fabrica el banco de canales de memoria de 
estaciones meteoroldgicas VHF, para disponer de acceso inmediato a las estaciones de 


informacién meteorolégica NOAA. 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [1] para recuperar 
el banco de memorias de estaciones meteoroldgicas. 

2. Pulse la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar el canal 
de emision meteorolégica deseado. 


3. Para escanear estaciones meteoroldgicas 
adicionales o mas intensas, bastara con 


162.550 


162.550 MHz | 06 | 162.500 MHz 
pulsar el conmutador PTT (o pulsar y 162.400 MHz | 07 | 162.525 MHz 


mantener pulsada la tecla [A] 0 [V]). 


Cuando el escaner se detenga en una | 03 | i231 Miz | 08 | iT COUIMIE 
emisora, pulse el conmutador PTT una vez | 04 | 162.425 MHz | 09 | 161.775 MHz 
para detener el escaneado o pulselo de [ 05 | 162.450 MHz [ 10 | 163.275 MHz 


nuevo para reiniciar el escaneado. 


4. Para volver al modo de funcionamiento normal, pulsar la tecla [%V/M] o pulsar y 


mantener pulsada de nuevo la tecla [1]. 


Alerta de condiciones meteoroldgicas severas 


En caso de producirse interferencias meteoroldgicas extremas, como tormentas y 
huracanes severos, la NOAA (Administracién Nacional Atmosférica y Oceanica) envia 
una alerta meteoroldgica acompafiada de un tono de 1050 Hz y un informe meteoroldégico 
posterior en uno de los canales meteoroldgicos de la NOAA. 
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scaneado 


El FT-65E posibilita el escaneado de los canales de memoria almacenados, o el 
escaneado de la totalidad de la banda operativa, o el escaneado de una parte de 
sub-banda programable. El escaneado se detendra cuando se localicen las sefales, y se 
iniciara la comunicaci6on para dicha frecuencia. 

La operacion de escaneado es basicamente la misma en cada uno de los modos de 
escaneado anteriores. Antes de empezar, tomese un momento para seleccionar la manera 
en que se reanudara el escaneado después de que se detenga sobre una sefial. 


Ajuste de la técnica de reanudacion de escaneado 


Se dispone de tres opciones para el modo de reanudacién de escaneado: 


En el modo BUSY, el escaner se detendra en la sefial que 
encuentre. El escaneado se reanudara un segundo después 
de que cese la sefial de transmision de la otra estacion. En el 
caso de sefales portadoras constantes como las transmisiones 
de estaciones de informacién meteoroldgica, el escaner 
probablemente permanecera en esta frecuencia indefinidamente. 


BUSY 
(Valor de ajuste 
por defecto) 


En el modo HOLD, el escaner se detendra en la sefial que 
encuentre. 
El escaneado solo se reanudara cuando se reinicie manualmente. 


En el modo TIME, el escaner se detendra en la sefal que 
encuentre, y el escaneado se reanudara transcurridos cinco 
segundos incluso si todavia se encuentra en la frecuencia una 
sefal. Para cancelar el escaneado, pulsar el conmutador PTT o 
las teclas [A] 0 [V]. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para seleccionar el elemento del modo de ajuste 
"25 RESUME". 

3. Pulsar la tecla F para habilitar el ajuste de estos elementos del modo de ajuste. 


4. Pulsar la tecla [A] 0 la [V] para seleccionar el modo 
de reanudacion de escaneado deseado. 25 RESUME 
5. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y salir 3BUSY 
a funcionamiento normal. 
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Escaneado 


Escaneado VFO 


El FT-65E proporciona dos funciones de escaneado de VFO: "escaneado de VFO manual" 
y "escaneado de VFO en modo programado." 


Escaneado de VFO manual 


1. Sies necesario, pulsar la tecla [%V/M] para cambiar el modo VFO. 

2. Pulsar y mantener pulsada la tecla [A] 0 la [W] para iniciar el escaneado ascendente o 
descendente, respectivamente. 

3. Cuando el escaner encuentre una sefial lo suficientemente intensa como para abrir 
el silenciador, el escaneado se detendra temporalmente; el punto decimal de la 
visualizacioén de frecuencia parpadeara durante este estado de "reanudacién". 

4. El escaneado se reanudara de acuerdo con el modo de reanudacién de escaneado 
seleccionado en el elemento del modo de ajuste "25:RESUME". 

5. Para cancelar el escaneado, pulsar el conmutador PTT 0 la tecla [4] 0 la [¥]. 


Escaneado VFO en modo programado 


1. Mantener pulsada la tecla [#BAND]. 

2. Pulsar la tecla [A] 0 la[W] para seleccionar el ancho 
de banda para el escaneado de modo programado PROG VFO SCAN 
(VFO). ?BAND 


Las selecciones disponibles son +-1 MHz, +-2 MHz, +-5 MHz, ALL, PMS-X y BAND. 


Visualizacion Descripcién 


BAND 
(Valor de ajuste escaner barrera las frecuencias de la banda operativa actual. 
por defecto) 


+-1MHz El escaner barrera +1 MHz de la frecuencia operativa. 


El escaner barrera +2 MHz de la frecuencia operativa. 


+-5MHz El escaner barrera +5 MHz de la frecuencia operativa. 
El escaner realizara un barrido de todas las frecuencias. 


El escaner barrera las frecuencias designadas por el par 
PMS-X de frecuencias PMS (Escaneado de memoria programable) 
actualmente seleccionadas. 


=i 
4 Aparecera PMS-X en las selecciones de [#BAND] después de haber 
1 ajustado un par de frecuencias PMS. 
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Escaneado 


3. 


4. 
5. 


Pulsar la tecla [BAND] para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 

Pulsar la tecla F, a continuacion pulsar la tecla [#BAND] para iniciar el escaneado. 
Cuando el escaner encuentre una sefial lo suficientemente intensa como para abrir 
el silenciador, el escaneado se detendra temporalmente; el punto decimal de la 
visualizacién de frecuencia parpadeara durante este estado de "pausa". 

El escaneado se reanudara de acuerdo con el modo de reanudacién de escaneado 
seleccionado previamente en el ajuste "RESUME". 

Para cancelar el escaneado, pulsar el conmutador PTT o la tecla [A] 0 la[V]. 
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Lista de simbolos/caracteres de entrada 


En una pantalla de introduccién de caracteres como en la de "etiqueta" del modo de 
memoria, los caracteres y los simbolos podran introducirse como sigue: 


Tecla_ |Asignacion de tecla Tecla Asignacion de tecla 


beers 
2ABCabc 8TUVtuv 
3DEFdef OWXYZwxyz 


4GHIghi 0 (Caracter en blanco) 
5JKLjKI * +7,./:3; @ (Caracter en blanco) 
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Modo de (menu) de ajuste 


El modo de ajuste del FT-65E, ya parcialmente descrito en los apartados anteriores, se 
puede activar para seleccionar o cambiar diferentes funciones de transceptor. Muchas 
de las utiles configuraciones de parametros no han sido descritas por completo en este 
manual. Consultar la tabla siguiente para la enumeracién de los elementos del modo de 
ajuste y de sus diferentes parametros. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla F para entrar en el modo de ajuste. 

2. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] para seleccionar el elemento del modo de menu que 
se desea ajustar. 

3. Pulsar la tecla F brevemente para habilitar el ajuste del elemento del modo de ajuste. 

4. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [V] para ajustar o seleccionar el parametro a cambiar en 
el elemento del modo de ajuste seleccionado en el paso anterior. 

5. Tras realizar su seleccién y ajuste, pulse el interruptor PTT momentaneamente para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento normal. 


Pulsar y mantener pulsada la tecla F para desplazarse desde los 
contenidos del ment inferior a los del menu superior en el modo de 
ajuste. 


Elemento 
(elemento de Valores Valor por defecto 
ment inferior) 
Ajuste de la funcién OFF / 0,5H a 12,0H (Paso| OFF 
de desconexion 
automatica. 


Selecciona la opcién |BEEP=INRANG/ BEEP=OFF 
de pitido y el intervalo |ALWAYS / OFF INTV= 25SEC 
de rastreo durante el = |INTV= 25SEC / 15SEC 

uncionamiento bajo 

ARTS. 


3 BATTSAVE lecciona el intervalo |200ms / 300ms / 500ms / |200ms 
ahorrador de bateria|1SEC / 2SEC / OFF 
modo de recepcién 
lacion de "latencia") 
4B-CH.L/O Activa/desactiva OFF / ON 
jafuncién de bloqueo 
de canal ocupado. 


5 BEEP Habilita/inhabilita la KEY+SC/ KEY /OFF 
uncion de pitido al 
pulsar el teclado, o 
detiene el escaneado 
del receptor. 

6 BELL Seleccién del numero |OFF / 1Time / 3Times/ 
de repeticiones del 5Times / 8Times / 
imbre CTCSS/DCS/_ }|CONTINUE 
PAGER/ARTS. 
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Modo de (menu) de aj 
Elemento 
(elemento de Valores Valor por defecto 
ment inferior) 


7 COMPANDE Habilita/inhabilita OFF / ON OFF 
(COMPANDER) la caracteristica 

del Compander 

(Compresor-Expansor) 

de voz 


8 CTCSS Ajuste de la frecuencia |50 tonos CTCSS / OFF | TX=100.0 Hz 
(CTCSS TONE) |CTCSS de TX y RX RX=100.0 Hz 
9 CWID Identificador T: TX= OFF 
CW durante el (6 caracteres) |ID=vacio 
funcionamiento ARTS. 
10 DC VOLT Muestra la tension CC 
de la bateria. 
11 DCS CODE _ |Ajuste de transmisi6n |104DCS CODEs/ OFF |TX=023 
(TX) y recepcion (RX) RX=023 
del cédigo DCS 


12 DTMF SET 
DTMF MANUAL o 
AUTO. 
Ajuste de la velocidad 450ms / 750ms / 
y del tiempo de retardo 1000ms 
de envio del marcador |SPEED = 50ms / 100ms 


automatico DTMF. 


13 DTIMF WRT Programacion del 
marcador automatico 
DTMF. 


14 EDG.BEEP Habilita/inhabilita BEEP OFF/BEEPON  |BEEP OFF 
el pitido de borde 
de banda mientras 
selecciona la 
recuencia via la tecla 
Ajola[¥]. 


15 KEY LOCK Funcidénde bloqueo de |KEY / PTT / P+K KEY 
eclado 

16 LAMP Selecciona el modo 5secKey / 10secKey / 5secKey 
de iluminacién LCD/ 30secKey / CONT / OFF 
eclado. 


17 LED Selecciona la TX= ON / OFF = 
habilitacién o BUSY= ON/ OFF 
inhabilitacion de la 

uncién LED TX/BUSY. 


18 MEM DEL Borra el canal de 
(MEM DELETE) |memoria 
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Modo de (menu) de aj 


Elemento 
(elemento de Valores Valor por defecto 
ment inferior) 


19 MON/T-CL Selecciona la funci6n =|MONITOR / T-CALL1750 |MONITOR (*) 0 
(MON/T-CALL) |de conmutador de / T-CALL2100 / T-CALL1750 (*) 
MONI 0 T.CALL. T-CALL1000 / 
T-CALL1450 


20 NAME TAG Renombra las 
"etiquetas" 
alfanuméricas para los 
canales de memoria. 


Ajuste del CTCSS TX: ** ** 

de transmisi6n de 2 RX: ** ** 

tonos y del CTCSS de |ACK : ON / OFF 
recepcion de 2 tonos. 

Habilita/inhabilita la 

funcion de respuesta 


22 PASSWORD |Activa/desactiva la OFF / ON / OFF 
contrasefia 

23 PRI.RVT Activa desactiva la RVT.APAGADO/RVT. —|RVT. OFF 
funcion de inversion de |ENCENDIDO 
la prioridad. 


24 REPEATER _ |Ajuste de funcidn ARS _|ARS= ON / OFF ARS=ON 
/ MODE / SHIFT MODO=SiMPLEX / +RTP] MODE=SIMPLEX 


/-RTP SHIFT=**.**M (*) 
DERIVA= 0,05 MHz - 
99.95 MHz (para 50 kHz) 


Selecciona el modo OCUPADO / EN ESPERA|BUSY 
de reemprender el / TIEMPO 
escaneado. 

26 RF SQL Ajusta el nivel de S-1/ S-2/ S-3/ S-4/ S-5 |OFF 
umbral del silenciador |/-6 / S-8 / S-FULL/ OFF 
de RF. 

27 SCN.LAMP Activa/desactiva la luz |ON / OFF ON 
de escaneado mientras 
esta pausada. 

28 SKIP Selecciona el modo 

(SKIP SCAN) de seleccidn de canal 
"saltado" de busqueda 
de memoria. 

29 SQL TYPE Selecciona el modo OFF / R-TONE / T-TONE |OFF 
de codificador y/o /TSQL/ REV TN/DCS/ 
decodificador de tono. |PAGER 


42 Manual de funcionamiento del FT-65E 


Modo de (menu) de ajuste 


Elemento 
(elemento de Valores Valor por defecto 
ment inferior) 
30 STEP Ajuste de los pasos de |5/6.25/10/12.5/15/ |AUTO 
frecuencia. 20/25/50 / 100 kHz o 
AUTO 
31 TOT Ajuste del tiempo de 1 min - 30 min (por 1 3 min 
TOT. min) o OFF 
32 TX PWR Selecciona la potencia |HI (5W) / MID (2,5W) / HI (5W) 
TX LOW (0,5W) 
33 TX SAVE Activa/desactiva el SAVE OFF / SAVE ON {SAVE OFF 
ahorrador de bateria 
del transmisor. 
34 VFO.SPL Activa o desactiva el |VSP.OFF / VSP.ON VSP.OFF 
uncionamiento de 
vision de VF 


35 VOX Habilita/Inhabilita la VOX OFF / VOX ON VOX OFF 
uncion VOX. 

36 WFM.RCV Habilita/inhabilita la WEM.ON / WFM.OFF WFM.ON 
uncién de Radio FM 
de banda ancha (WFM) 


37 WIDE/NAR Selecciona la WIDE / NARROW WIDE 
desviacion de 
ransmision ancha (+5 
Hz) o estrecha (42.5 
Hz) 
38 WX ALERT __ |Activa/desactiva ALT.OFF / ALT. ON ALT.OFF 
la funcion de 
escaneado de alertas 
meteoroldégicas 


39 Encriptado de inversion] SCRB.OFF/SCRB.ON SCRB.OFF 
SCRAMBLE(*) cifrado) 


(*) : esta funcion podra visualizarse dependiendo de la versién del transceptor. 
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Deteccion y reparacion de averias 


Si sospecha de un mal funcionamiento, verifique los elementos siguientes antes de 


solicitar una reparacion. 


El transceptor no se enciende. 


Esta la bateria casi completamente descargada? 

Cargue el conjunto de bateria tras la compra y cuando el transceptor no se haya 
utilizado durante un periodo de tiempo prolongado. 

Esta el conjunto de bateria debidamente instalado? 

Consulte "Instalacién del conjunto de bateria" y monte bien el conjunto de bateria. 


No hay ningun sonido. 


«Esta fijado el nivel de silenciador (0 indicador S de silenciador) demasiado alto? 
Pulsar la tecla MONI/T.CALL y verificar que puede escuchar ruido blanco. 

Ajustar el nivel de silenciador (0 indicador S de silenciador) cuando se reciba una sefial 
débil. 
Esta el volumen bajo? 

Gire el mando PWRIVOL en sentido horario para aumentar el volumen. 

Esta el silenciador de tono o el DCS activado? 

Cuando el silenciador de tono o el DCS esté activado, el sonido no se emite hasta que 
el transceptor recibe una sefial que contenga el mismo ajuste de frecuencia de tono o 
de cddigo DCS. 

Para mas detalles sobre el cédigo DCS, consultar el manual avanzado. 


No hay transmision de ondas de radio. 


Esta pulsando el interruptor PTT debidamente? 

Esta el bloqueo de PTT activado? 

Esta el bloqueo de TX ocupado (funci6n BCLO) activado? 

Cuando esté activo el bloque TX ocupado (funcién BCLO), la transmisi6n queda 
inhibida cuando se recibe una sefal, incluso si se pulsa el conmutador PTT. Esperar 
hasta que la sefial recibida pare y a continuacion pulsar el conmutador PTT. 

Esta la frecuencia de transmisio6n en una banda de radioaficionado? 

éLa tension del conjunto de bateria, es correcta? 

Compruebe la carga restante en el conjunto de bateria. 


Las teclas o el DIAL no responden. 


«Esta activado el bloqueo del teclado o del conmutador PTT? 
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Deteccion y reparacion de averias 


EI conjunto de bateria no puede cargarse o la bateria 
se descarga casi completamente inmediatamente 
después de cargarse. 


+ Elconjunto de bateria se carga con un cargador especificado por Yaesu? 
Cargar el conjunto de bateria utilizando el cargador de bateria opcional (SAD-20B/C/U/ 
G) o el soporte de carga rapida (SBH-22). 

+ Elconjunto de bateria en uso se ha agotado? 
Si aparece el "Error de carga" en la lampara del cargador de sobremesa durante la 
carga, existe la posibilidad de que el conjunto de bateria se descargue. Si el error se 
visualiza repetidamente tras cargar el conjunto de bateria varias veces, el conjunto 
de bateria puede haber alcanzado su vida Util o ser defectuoso. Los conjuntos de 
bateria son productos consumibles. Sustituya el conjunto de bateria agotado por 
otro nuevo inmediatamente. Los conjuntos de bateria pueden cargarse y re-utilizarse 
aproximadamente 300 veces. 


Determinadas combinaciones de sefiales pueden originar pulsaciones internas ("birdies") 
debido a las elevadas frecuencias originadas por el oscilador interno. Esto no se debe a 
un mal funcionamiento. 

(Vea la formula de calculo a continuacion: "n" es para el integro arbitrario). También, 
dependiendo de la combinacion de las sefales recibidas simultaneamente, podran 
producirse fluctuaciones en la sensibilidad de la recepcion. 


+ Frecuencia de recepcidn = 13 MHz x n veces 
+ Frecuencia de recepcién = 19.2 MHz x n veces 
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Especificaciones 


Generalidades 


Rangos de frecuencia: RX 


TX 


Emisi6n FM 
Pasos de canal: 


Estabilidad de la frecuencia: 


Deriva del repetidor: 


Tipo de emision: 
Impedancia de la antena: 
Tension de alimentacion: 
Consumo de corriente: 
(Aprox. @7,4 V) 


Temperatura de servicio: 
Dimensiones de la caja: 


Peso: 


Transmisor 
Potencia de salida de RF: 
Tipo de modulacion: 
Desviacion maxima: 


Emision de espureas: 


Impedancia del microfono: 


136 - 174 MHz 

400 - 480 MHz 

144 - 146 MHz 

430 - 440 MHz 

65-108 MHz 
5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/ 100 kHz 
+5 ppm (-10 °C a +60 °C) 

+600 kHz (144 MHz) 

+1.6 / 5.0 / 7.6 MHz (430 MHz) 

F2D, F3E, F2A 

50 Ohmios 

Nominal: 7,4 V CC, tierra negativa 

205 mA (recepcidn) salida de 200 mW 

100 mA (en espera, ahorrador desactivado) 
18 mA (En espera, modo ahorro conectado) 
4 mA (Desconexi6n automatica) 

1,5A(5 W Tx, 144 MHz) 7,4 VCC 

1,7 A(5 W Tx , 430 MHz) 7,4 V CC 
-—20°Cat+60°C 

52 mm (An.) x 104,5 mm (Alt.) x 30 mm (Prof.) 
(sin mando ni antena) 

260 g con SBR-25LI y antena 


5,0 W (alta) / 2,5 W (media) / 0,5 W (baja) 

(@ 7,4 V con SBR-25LI) 

reactancia variable 

+5.0 kHz 

al menos 60 dB menos (@ potencia alta y media) 
Al menos 40 dB menos (@ baja potencia) 

2 kOhmios 
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Especificaciones 


Receptor. 

Tipo de circuito: conversion directa 

Sensibilidad: 0,2 uV para 12 dB SINAD (140-150 MHz, NFM) 
0,2 uV para 12 dB SINAD (420 - 470 MHz, NFM) 

Selectividad: 12 kHz/35 kHz (-6 dB /-60 dB) 

Salida AF: 0,8 W @ 16 ohmios para 10% THD (@ 7,4 V) 


(Potencia max. SP interna 1 W) 
0,8 W @ 16o0hmios para 10%THD (@ 7,4 V) 
(Clavija EXT SP, max. pot. 1 W) 


Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso y estan garantizadas solo 
en las bandas de radioaficionado de 144 y 430 MHz. Los rangos de frecuencias variaran 
segun la version del transceptor; verifiquelo con su distribuidor. 


Parametro de funcionamiento de ajuste del 
modo "AUTO" 


Frequencia Rango Rango de frecuencia Paco 
(MHz) (MHz) 


25 wie 
12.5 kHz 
50k He 


65,000-108,000 
(solo RX) TORS 
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Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de esta 
unidad en modo de transmisién requiere que los operadores tengan una licencia de 
radioaficionadovalida emitida por la autoridad de licencias de radioaficionadode sus 


paises respectivos para las frecuencias y los niveles de potencia de transmision a las 
cuales transmite esta radio. El incumplimiento de esto puede ir en contra de la ley y 
resultar en acciones legales. 


Declaracion de Conformidad UE 


Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd. de Tokio, Japon, por la presente declaramos que este 
equipo de radio FT-65E cumple totalmente con la Directiva 2014/53/UE sobre Equipos 
Radioeléctricos de la UE. El texto completo de la Declaracién de Conformidad de este 
producto se encuentra disponible para su consulta en http:/Awww.yaesu.com/jp/red 


ATENCION - Condiciones de uso 


El transceptor trabaja sobre frecuencias que 
estan reguladas y que no se permite sean 
utilizadas sin autorizacion en los paises de la UE 
mostrados en esta tabla. Los usuarios de este 
equipo deberjan comprobar con su autoridad 
de gestidn del espectro local las condiciones de 
licencia aplicables para este equipo. 


Eliminacion de sus equipos eléctricos y electrénicos 


su eliminacion. 

En los paises de la UE, contacte con su proveedor local del equipo 
o con el centro de servicio para informacién sobre los sistemas de 
recogida de residuos en su pais. 


Los productos con el simbolo (contenedor tachado) no pueden 
eliminarse como basura doméstica. 
Los equipos eléctricos y electronicos deben reciclarse en una 
instalacion capaz de manejar estos elementos y los subproductos de 
3 
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